2 ) -THEHONEYBEES

Altwiesloch

% IMKERE|
&3

Bauanleitung: Absaugvorrichtung fur
die Asiatische Hornisse (Vespa velutina)

Materialliste

e - 1x LocknLock-Box, 15 Liter

- 1x Saugkorb 1 %4 (fiir Reduzierstiick 1 %4*)

- 1x Tiille mit Bund und O-Ring, Dichtung & 31,75mm 1 %*“ (fiir Staubsaugerschlauch)
e - 1x Reduzierstiick 1 %4 IG x 1 ¥.“ AG (fiir Verschraubung auf Tiille-Schlauch 1 1)

e - 1x Gewindenippel 1” AG x 1” AG (zum verschrauben des Kugelhahns an Tiille 1)

e - 1x Verschraubung/Tiille 1“ x 1 IG 2-teilig (Schlauch-Ansaugung)

- 1x Kugelhahn 2 1“ - 1“1G - 1“ IG (wird als Verschluss nach dem Absaugen genutzt)
- 1x Reduzierstiick 34“ IG x 1“ AG

- 3m Schlauch 1”

- 2x Schlauchschelle (zum Befestigen der Schlauche)

e - 1x Staubsauger mit Ansaugschlauch (Standard 1 %4”)
- Werkzeug: Cutter, Bohrer, Bohrkranz, Mafsband, Markierstift und Dichtband
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Bauanleitung

1.Locher in der Box vorbereiten:

Zwei Offnungen bohren (gleiche Hohe)

- Anschluss Staubsauger (Tiille mit Bund und O-Ring 1 %4“)

- Anschluss Ansaugung (Verschraubung/Tiille 1“ x 1“ IG 2-teilig)

2. Staubsaugeranschluss einbauen:

- Tiille mit Bund und O-Ring, Dichtung @ 31,75mm 1 %" von auféen in Box stecken
- Reduzierstiick 1 %4“ 1G x 1 .“ AG mit Bund der Tiille verschrauben

- Saugkorb 1 %4“ mit Reduzierstiick verschrauben

3. Ansaugung einbauen:

- Reduzierstiick 34“ IG x 1“ AG von Innen nach auf3en stecken

- Kugelhahn @ 1 - 1“ IG - 1“ 1G auf Reduzierstiick verschrauben

- Gewindenippel 1” AG x 1” AG auf Kugelhahn aufden verschrauben

4. Ansaugschlauch anschlief3en:
- Schlauch 1“ mit Verschraubung/Tiille 1“ x 1“ IG 2-teilig verbinden, mit Schelle befestigen
und an den Kugelhahn fest verschrauben

5. Staubsaugeranschluss anschlief3en:

- Schlauch des
Staubsauger 1 %4“ auf die
Tiille mit Bund und O-
Ring, Dichtung o
31,75mm x1 %" stecken
und mit Schlauchschelle
fest verbinden
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Funktionsweise

Bei der Absaugung muss der Kugelhahn geoéffnet sein!

Durch das Anschalten des Staubsaugers entsteht ein Unterdruck
und iiber den Saugschlauch kann man wie gewohnt etwas
einsaugen, in diesem Fall saugen wir die Nester der Asiatsichen
Hornisse (Vespa velutina) ab.

Der Saugkorb dient hierbei, dass die Hornissen nicht in den
Staubsauger gelangen und sich nur in die LocknLock-Box einsaugen
lassen.

Die Asiatischen Hornissen (Vespa velutina) wird bei diesem
Absaugvorgang in die Box nicht getotet!

Nach Beendigung der Absaugung (Staubsauger abschalten) des
Nestes wird der Kugelhahn geschlossen, die Ansaugung und der
Staubsaugerschlauch abgenommen und die Box mit den Hornissen,
kann sehr angenehm transportiert werden.

-VIEL SPASS BEIM NACHBAUEN-
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